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Zamak

Zamak ist ein Name unter dem weltweit Feinzinklegierungen bekannt geworden sind. Abgeleitet aus einer Aneinanderreihung der
Anfangsbuchstaben der Legierungsbestandteile Zink - Aluminium - Magnesium - Kupfer hat sich dieser Name als Giitezeichen
durchgesetzt. Das bedeutendste Anwendungsgebiet der Feinzinklegierungen ist die Druckgussfertigung. Die hervorragenden
GielReigenschaften erlauben die Konstruktion und Herstellung selbst komplexester Geometrien mit vielfaltigen Mdglichkeiten der
Oberflachengestaltung. Im Alltag umgeben uns Druckgusslegierungsteile z.B. im Automobil, Kiiche, Bad, Mdbeln, Telekommunikation,
Spielzeugen, Tlren und Fenstern.

Anwendung:

Die Feinzinklegierung ist die in Deutschland zu mehr als 90% im Druckguss eingesetzte Feinzinklegierung. Aufgrund ihrer in Summe
glnstigen Eigenschaften wird diese Feinzinklegierung tiberall dort eingesetzt, wo neben den guten Festigkeitseigenschaften die gute
Verarbeitung und Oberflachengestaltung eine wichtige Rolle einnehmen.

Messing
Messing (auch gelbes Kupfer genannt) ist ein sehr altes, urspriingliches Material, es wird aus Kupfer und Zink gewonnen. Durch
diverse Legierungen und Zusammensetzungen erhalt es verschiedenste Einsatzarten.

Friiher hauptséchlich fir Schmuck und Kunstgegenstédnde benutzt, werden seine Eigenschaften und die goldfarbene Optik heute
im Restaurationsbau und in der Beschlagtechnik geschéatzt. Dariiber hinaus besitzt Messing hervorragende Leitfahigkeiten und
mechanische Stabilitdt und wird daher zumeist in der Elektrotechnik eingesetzt.

Fir unsere Messing-Beschlage werden nur die besten Legierungen verwendet. Wir schiitzen die Messing-Oberflachen durch einen
speziellen transparenten Einbrennlack. Dieser Lack zeichnet sich durch seine sehr gute Haftfestigkeit und hohe Ldsemittel- und
Chemikalienbesténdigkeit aus. Als zweite Variante konnen die Messing-Oberflachen durch eine Verchromung geschitzt werden. Wird
durch mechanische Einwirkung (z.B. Schlissel) die Schutzschicht des Einbrennlacks beschadigt, fuhrt dies zu Korrosion (wird braun).

Die Pflege unserer Messing-Beschlage gestaltet sich sehr einfach. Hierzu reicht Wasser und ein weiches T uch. Dies sollte aber
regelméRig vorgenommen werden. Zum Schutz kann nach dem Putzen eine Schicht farblosen Wachs oder saurefreie Vaseline
aufgetragen werden.

Edelstahl

Edelstahl liegt im Trend moderner Einrichtungen. Er wirkt ohne schmuckendes Beiwerk. In Verbindung mit kiihlem Design vermittelt er
minimalistische Eleganz. Uber die dsthetischen Gesichtspunkte hinaus besitzt Edelstahl Eigenschaften, die ihn zum Einsatz im Innen-
und AulRRenbereich pradestinieren.

Hergestellt aus einer Chrom-Nickel-Legierung sind Beschlage aus Edelstahl widerstandsfahig gegen Umwelteinflisse und
korrosionsbesténdig. Sie sind langlebig, robust und dariiber hinaus pflegeleicht. In Beschlagen aus Edelstahl vereinen sich Asthetik
und Qualitat zu einem Gegenstand mit Charakter.

ProGriff® steht fiir Qualitdt. Patentgeschitztes Kernsortiment umfasst alle aktuellen Marktwiinsche. Harteste Beanspruchbarkeit,
Widerstandsfahigkeit und Korrosionsbestandigkeit sind das Ergebnis. Qualitdét bedeutet auch, héchste Anspriiche an das Design
unserer Produkte zu stellen. Modern und dennoch individuell setzen ProGriff®-Beschlage Akzente in jedem Einsatzbereich. Design
fordert Durchgéngigkeit. Deshalb ist unser Sortiment beliebig kombinierbar. Die Hausnummer erganzt den StoRgriff, das
Piktogramm vervollstdndigt den Turgriff, der Fenstergriff findet sich in Beidem wieder.

Qualitat bedeutet benutzerfreundliche Anwendung. Festdrehbar gelagert mit Riickholfeder und wartungsfreier Driickerfihrung sind die
ProGriff®-Beschlage leicht zu montieren und angenehm im Gebrauch. Présentationen vor Ort sind fir uns ebenso selbstverstandlich,
wie eine schnelle Auftragsabwicklung und ein hohes Preis-Leistungs-Verhéltnis.

Die Pflege

Das Material Edelstahl umfasst mehr als hundert verschiedene Werkstoffe. In allen Féallen wird letztlich abhangig vom Gebrauch,
Korrosion oder Flugrost auftreten. Rost, der nicht aus dem Material selbst, sondern von Aufien an den Beschlag herangetragen
wird. Um dieses zu vermeiden, genilgt ein regelméssiges Abreiben mit einem feuchten Tuch, mdéglichst wochentlich. Stérkere
Verschmutzungen beseitigt man durch kraftiges Reiben mit einem Tuch. Flugrost auf gebiirstetem Edelstahl lasst sich durch leichtes
Schmirgeln mit auRerst feinem Waterproof Schleifpapier entfernen. Achten Sie aber auf die Birstrichtung des Materials.
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SKG-Label

SKG ist ein Prifinstitut in den Niederlanden. Gegriindet wurde SKG von der Industrie, um die Leistung und
Sicherheit von Industrieprodukten fur den Bausektor zu gewéhrleisten. Die SKG zertifiziert auf hohem Niveau und
fuhrt stdndige Kontrollen der zertifizierten Produkte durch. Das SKG ist ein in Europa anerkanntes Priifinstitut,
dass auch fir den deutschen Markt zugelassen ist. (Quelle: www.skg.nl)

EN 1906
EN1906 ist der européische Standard und die internationale Richtlinie fir TUrbeschlage. Bei diesem Verfahren versucht
man die européische Harmonisierung und Klarheit fiir alle Lander innerhalb der EG zu erreichen.

DIN 18273
DIN 18273 FS ist eine internationale Norm fur Feuerschutzbeschlage.

MPA

Das Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) hat die Aufgabe, im offentlichen Interesse Priifungen
von Stoffen, Produkten, Anlagen und Verfahren mit dem Ziel durchzufiihren, die Allgemeinheit gegen Gefahren
zu sichern und die Wirtschaft in der Qualitatssicherung zu unterstitzen. Im Rahmen dieser Aufgabe prift das MPA
NRW Roh- und Werkstoffe, Bauprodukte, Werkstucke, Konstruktionen, Maschinen, technische Systeme und
Qualitatssicherungssysteme und kalibriert Mess- und Prufgerdte. Das MPA NRW wirkt bei der Akkreditierung von
Pruflaboratorien und Zertifizierungsstellen mit.

CE

Mit der CE-Kennzeichnung erklart der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollméachtigte geméafl EU-Verordnung
765/2008, ,dass das Produkt den geltenden Anforderungen genigt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Gemeinschaft Uber ihre Anbringung festgelegt sind.“

F

Die Anforderungen an Feuerschutzabschliisse werden in DIN 4102-5 (D) bzw. der ONORM B 3850 (O) geregelt. Es gibt
folgende Feuerwiderstandsklassen: T30, T60, T90. Die Zahl hinter dem T gibt die Dauer in Minuten an, fur welche Dauer
der Feuerschutzabschluss den Durchtritt des Feuers (nicht des Rauches) verhindert und sich dann noch 6ffnen lassen
muss.

EN 1154 A

TurschlieRer nach der Norm DIN EN 1154 sind als Zubehorteile von Feuerschutz- und Rauchschutz-Drehfliigelturen von
groRer bauaufsichtlicher Bedeutung. Sie sind dazu bestimmt und - bei positiven Prufergebnissen - auch geeignet, 0.g.
Turen die - in den Bauordnungen der Lander - geforderte Eigenschaft “selbstschlieRend” zu geben.

Garantie auf die Funktion

Unsere Produkte unterscheiden sich von anderen Anbietern, indem wir lhnen einen optimalen Service, schnelle Lieferung
und eine ausgezeichnete Qualitat bieten. Um die Qualitat sicherzustellen, bieten wir unseren Kunden auf alle Produkte
eine Funktionsgarantie von zwei Jahren.
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AUFSCHLUSSELUNG DER ARTIKELNUMMER

Beispiel: 101.1000 A

(Material + Warengruppe + Ifd. Artikelnr. + Ausfiihrung)

Material
1 = Edelstahl matt
2 = Edelstahl poliert

3 = Zamak
4 = Aluminium
5 = Nylon

6 = Messing matt

7 = Messing poliert

8 = Schmiedeeisen

9 = Messing Hammerschlag

Warengruppe

01 = Rosettengarnituren

02 = Langschildgarnituren
03 = Kurzschildgarnituren
04 = Schmalschildgarnituren
05 = Halbgarnituren

06 = Lochteile

07 = Rosetten

08 = Schilder

09 = Fenstergriffe

10 = Knopfe

11 = Glasturbeschlage
12 = Zubehor

13 = Auflenbereich

14 = StoRgriffe

15 = Sicherheitsbereich
16 = Feuerschutz

17 = Aqua/Garderobe
18 = Mdbelbeschlage
19 = Innenbereich

20 = Werbeartikel

Ausfiihrung
A =BB

B =Pz
CcC=wC

D = Wechsel DIN Links
E = Wechsel DIN Rechts

H=BB 72 mm
| =PZ72 mm
J =PZ92 mm

K =WC 78/8 mm

1 Artikelnummer

Artikel wird wie abgebildet geliefert.

2 Artikelnummer

Feuer und Rauchschutz Beschlage. Entspricht den Anforderungen

der DIN 18 273 + EN 1906.

Schutzbeschlage und Rosetten. Entspricht den Anforderungen der

BRL 3104.

Besonderheiten

Schilder sind in verschiedenen Lochungen und Distanzen lieferbar.
Untenstehend wird angegeben wie sich diese Malie errechnen
lassen. Auch wird die Angabe der Richtung dargestellt. Die

angegebenen Male verstehen sich in mm.

Buntbart

Deutschland

Zimmertur 72 mm
Haustir 92 mm
Osterreich 90 mm
[talien 90 mm
Tschechien 72/90 mm
Ungarn 55/72/90 mm
Spanien Blindschild

Profilzylinder
Deutschland

Zimmertur 72 mm
Haustir 92 mm
Osterreich 88 mm
[talien 85 mm
Tschechien 72/90 mm
uUngarn 55/72/90 mm
Spanien 85 mm
wC

Deutschland 78 mm
Osterreich 90 mm
Schweiz 78 mm
[talien -
Tschechien 90 mm
uUngarn 55/90 mm
Spanien 34 mm
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MATERIAL-LEGENDE

Messing poliert Messing matt schwarz

Messing poliert / Porzellan Messing alt grau

HNHE

Messing Hammerschlag Messing alt grau / matt schwarz

Messing Chrom Messing antik
Messing / Chrom matt Messing antik / Porzellan
‘ Messing Chrom / schwarz Schmiedeeisen / Rost
Messing Chrom / Porzellan Schmiedeeisen / schwarz
Zamak Chrom / Nickel matt Schmiedeeisen / grau
‘ Messing Nickel / Palisander Edelstahl
Messing Nickel matt Edelstahl poliert

Edelstahl / Bronze

EEENRENENEEERE

Messing matt braun

Messing matt braun / Porzellan Aluminium

N

BESTIMMUNG DER DIN-RICHTUNG

1.Turbander sind innen links angebracht = DIN links Druckerstifte
(Driicker zeigt innen nach links zu den Bandern) Deutschland Zimmertiir 8 mm
Haustur 10 mm
2.Turbander sind aulen links angebracht = DIN rechts Osterreich 8,5 mm
(Driicker zeigt innen nach rechts) Schweiz 8 mm
Italien 8 mm
3.Turbénder sind innen rechts angebracht = DIN rechts Tschechien 8 mm
(Druicker zeigt innen nach rechts zu den Béndern) Ungarn 8 mm
Spanien 8 mm
4. Turbander sind auBen rechts angebracht = DIN links
(Driicker zeigt innen nach links) WC-Stifte
Deutschland 8 mm
Li Osterreich 7 mm
I:IN |_|__| Schweiz 8 mm
% ltalien -
Tschechien 6/8 mm
Ungarn 8 mm

# Spanien 5 mm
w Stifte fir Fensteroliven 7 mm
Re

Haftungsausschluss

Die in dieser Programmubersicht angegebenen Mal3e, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modell- und Massander-
ungen sowie konstruktive Veranderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemaf kénnen Druckfarben nicht immer den Farbton
originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher moglich. Fir Druckfehler und Irrtimer, die bei der Erstellung dieser
Programmubersicht unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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Modell Art

Schiebetiir Cubo, Hohe 215cm  811.2181 K Klarglas
Schiebetiir Cubo, Hohe 215cm  811.2181S  Mattiertes Glas
Schiebetiir Cubo, Hohe 235cm  811.2182K  Klarglas
Schiebetiir Cubo, Hohe 235 cm  811.2182S  Mattiertes Glas

Schiebetiir Cubo

Die Tiir besteht aus einem schwarzen Aluminiumprofil und vier Glaspaneelen.

Breite 980 mm und 28 mm tief, Glasstarke 6 mm ESG

Im Lieferumfang enthalten:
Schiebetiirbeschlag Black Line Wood
Schiebetiir Cubo

StoBgriff einseitig

» Optional mit Selbsteinzug erhéltlich
» Lieferkosten auf Anfrage

» Baukasten-System

» Farbe: schwarz matt

SCHIEBETURSYSTEME

SCHIEBETURSYSTEME

Modell Art
Classic 811.2041

Schiebetiirsystem Classic
Einsetzbar fiir Holzschiebetiiren. Traglast max. 100 kg.
Durchmesser Rollen = 40 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stiick Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)
5 Stiick Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stiick Laufwagen

2 Stiick Tiirstopper

2 Stiick Aushebelschutz

1 Stiick Bodenfiihrung

» Optional mit Selbsteinzug erhéltlich
» Beliebig erweiterbar 450 mm 0. 900 mm Stiickelung
» Farbe: schwarz matt

Modell Art.-Nr.

Back Line Wood 811.1915

Schiebetiirsystem Black Line Wood
Einsetzbar fiir Holzschiebetiiren.
Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 70 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)
5 Stiick Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stiick Laufwagen

2 Stiick Tiirstopper

2 Stiick Aushebelschutz

1 Stiick Bodenfiihrung

» Optional mit Selbsteinzug erhéltlich
» Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stiickelung
» Farbe: schwarz matt
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Modell Art.-Nr.

Modern 811.2040

Schiebetiirsystem Modern
Einsetzbar fiir Holzschiebetiiren. Traglast max. 100 kg.
Durchmesser Rollen= 63,5 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stiick Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)
5 Stiick Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stiick Laufwagen

2 Stiick Tiirstopper

2 Stiick Aushebelschutz

1 Stiick Bodenfiihrung

» Optional mit Selbsteinzug erhltlich
» Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stiickelung
» Farbe: schwarz matt

Modell Art.-Nr.

Black Line Wheel schwarz matt 811.2039

Schiebetiirsystem Black Line Wheel
Einsetzbar fiir Holzschiebetiiren.
Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 125,19 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stiick Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)
5 Stiick Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stiick Laufwagen

2 Stiick Tiirstopper

2 Stiick Aushebelschutz

1 Stiick Bodenfiihrung

» Optional mit Selbsteinzug erhéltlich
» Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stiickelung
» Farbe: schwarz matt

Modell Art.-Nr.

Basic Top 811.2044

Schiebetiirsystem Basic Top
Einsetzbar fiir Holzschiebetiiren. Traglast max. 100 kg.
Durchmesser Rollen = 40 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stiick Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)
5 Stiick Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stiick Laufwagen

2 Stiick Tiirstopper

2 Stiick Aushebelschutz

1 Stiick Bodenfiihrung

» Optional mit Selbsteinzug erhéltlich
» Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stiickelung
» Farbe: schwarz matt



SCHIEBETURSYSTEME

Zubehdor fiir schwarze Schiebetiirsysteme

Verlangerung 450 mm 811.1983
Verléngerung 900 mm 811.1984
Satz Tiirstopper schwarz 812.2021
Tiirstopper Black Line Wheel 812.2299
Satz Bodenfiihrung + Aushebelschutz 912.1967

Selbsteinzug Black Line Schienenmontage 812.2172

Wandabstandshalter schwarz matt (50 mm) 812.2168
(Set bestehend aus 5 Abstandshaltern)

Satz Laufwagen Black Line Wood 812.2003
Satz Laufwagen Black Line Wheel 812.2137

Zubehor Schiebetiirsysteme

Modell Art.-Nr.

1 Griffmuschel rechteckig schwarz matt 819.2019
2 Griffmuschel oval schwarz matt 819.1918
3 Schiebetiirmuschel passend zum Cubo 819.2295
4 StoBgriff schwarz matt 814.1916
5 StoBgriff schwarz matt 814.2221

6 StoBgriff mit Schiebetiirmuschel schwarz matt ~ 814.2179

f
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° Griffmuschel rechteckig: 120 x 40 mm

Farbe: schwarz matt

Griffmuschel oval: 120 x 40 mm
Farbe: schwarz matt

Griffmuschel Cubo: 100 x 38 mm
Farbe: schwarz

T

Aluminium i

StoBgriff rund: 196 x 25 mm
Farbe: schwarz matt

StoBgriff flach: 200 x 29 mm
Farbe: schwarz matt

StoBgriff Griffmuschel Kombination
StoBgriff @ 25 x 305 mm
Griffmuschel: 220 x 60 mm

Farbe: schwarz matt



SCHIEBETURSYSTEME

Edelotohd)

Modell Art.-Nr.

Ali Baba Alu F9 Edelstahlfinish 2000 mm 111.1878
(Decken u. Wandmontage geeignet)

Modell

matt schwarz (Nur Wandmontage)

Selbsteinzug 912.1906 Selbsteinzug

Holz Umriistset 912.1971

Modell Art.-Nr.

Basic Line Alu F9 2000 mm 111.1914
(Nur fiir die Wandmontage geeignet)

Hinterfiitterungsprofil 10 mm Alu F9 912.1919

Schiebetiirsystem Ali Baba Selbsteinzug | Basic Line
Einsetzbar fiir Glas- und Holztiiren.
Traglast Ali Baba max. 80 kg | Basic Line max. 50 kg.

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stiick Laufschiene 2000 mm / 2400 mm

1 Stiick Abdeckblende 2000 mm / 2400 mm

2 Stiick Endstopper

2 Stiick Klemmbacken links / rechts mit Rolle zum Justieren
inkl. Aushebelschutz Auch als elektrische
Variante erhéltlich.
» Farbe: Alu Edelstahlfinish

» Sonderlangen auf Anfrage

Schiebetiirsystem Ali Baba Il 2000 mm

. Montage einer Holzschiebetiir
mit Umriistset mdglich.

Art.-Nr.

11878 FS . AliBaba Il schwarz:

Deckenmontage
sowie Sonderlangen
auf Anfrage.

912.1906

Modell Art.-Nr. |
Sesamoo Il 1800 mm Glas 111.1065
Sesamoo Il 1800 mm Holz 111.1070
Schiebetiirsystem Sesamo
Einsetzbar fiir Glas- und Holztiiren. Traglast max. 70 kg.
Im Lieferumfang enthalten:
1 Stiick Laufschiene (Rohrdurchmesser 25 mm)
Lange: 1800 mm oder 2100 mm
3 bzw. 4 Stiick Wandbefestigungen
2 Stiick Laufwagen mit Aushebelschutz
2 Stiick Tiirstopper aus Edelstahl
1 Stiick Bodenfiihrung aus Edelstahl
Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Kein Selbsteinzug méglich
» Sonderlangen und Abstandshalter auf Anfrage erhéltlich
Variante C Variante D

Modell Art.-Nr.

Variante A geschlossen 50 mm Bohrung 119.1317

Variante C eckig geschl. 50 mm Bohrung  119.1317 Q

Muschelgriffe aus massivem Edelstahl fiir Glasschiebetiiren
Passend fiir 50 mm Glasbohrung.

. Selbstklebende Griffmuscheln
und Stossgriffe in verschiedenen
Varianten erhaltlich.

Sprechen Sie uns an.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

Griffmuschel selbstklebend Edelstahl 119.2159

StoBgriff selbstklebend Edelstahl 114.2067

=92 =

Variante A Variante B

350 mm

350 mm

STOSSGRIFFE

Edelatohd
o o

Modell Art.-Nr.

1400/ 300 mm, D = 25 mm V-Leiste 114.2222

3400/300 mm, D =25 mm 114.1946

45° schrage Stiitze

90° schrége Stiitze

Modell Art.-Nr.
300/210 mm, D = 30 mm 114.1647

400 /300 mm, D = 30 mm 114.1648

800 /600 mm, D =30 mm 114.1650

1200 /900 mm, D = 30 mm 114.1652

1800 /1500 mm, D = 30 mm 114.1654

durchgehende Befestigung, D =32 mm  912.1561

Modell Art.-Nr.
300/210 mm, D = 30 mm 114.1685

400/300 mm, D = 30 mm 114.1687

1000 /700 mm, D = 30 mm 114.1690

1800/ 1500 mm, D = 30 mm 114.1693

durchgehende Befestigung, D =32 mm  912.1561

StoBgriff T-Form mit 45° schrégen Stiitzen / mit gerader Stiitze
Griffdurchmesser 30 mm fiir Holz-, Alu-, Kunststoff- u. Glastiiren (paarweise)
inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar)

0 Bohrdurchmesser: 14 mm

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

Premium teilmassiv 2 mm

. Fiir die Montage an
Holztiiren miissen optional

Gewindeschrauben
mitbestellt werden.

293 -

Modell Milano / Premium Art.-Nr.
Griffpaar 350 / 150 mm, D = 25 mm 114.1327

Griffpaar 500 / 300 mm, D = 25 mm 114.1275

Griffpaar 800 / 600 mm, D = 25 mm 114.1608

Griffpaar 1200 / 900 mm, D = 25 mm 114.1287

StoBgriffpaar Premium

Fiir Glas- oder Holzschiebetiiren, Griffdurchmesser 25 mm,
Griffstange aus Stiitzen massiv (Premium) inkl. Befestigungsmaterial
0 Bohrdurchmesser: 14 mm

> Alle Modelle auch fiir einseitige Montage erhaltlich
P Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Auch in schwarz erhéltlich



BULLAUGEN

Modell Premium MaBe Bullaugen
(AuBen / Innen / Bohr)

250 mm /180 mm / 235 mm PG-BT25/2
PG-BT25/1

350 mm /265 mm / 330 mm PG-BT35/2
PG-BT35/1

Bullauge im Teleskoprahmen
Geeignet fiir Tiirblattstarken von 38 - 45 mm.
Im Lieferumfang enthalten:

2 Metallringe aus Edelstahl Variante 1:

2 Teleskoprahmen Einseitig sichtbare Verschraubung

2 Glasfiillungen aus 4 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)

» Klarglas oder Satiniert
» Stiitzen massiv inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar)
» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

Variante 2:
beidseitig sichtbare Verschraubung

Modell Light Line Bullaugen mit Einfachverglasung

D = 350 mm Klarglas rund 119.1937 K

D = 400 mm Klarglas rund 119.1938 K

D = 450 mm Klarglas rund 119.1939 K

Bullauge im Metallring

Geeignet fiir Tiirblattstarken 38 - 40 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt.
AusschnittmaBe: @ 350 mm = 302 mm | @ 400 mm = 352 mm | @ 450 mm = 397 mm
Im Lieferumfang enthalten:

2 Metallringe in Edelstahl 304 gebiirstet

Glasfiillung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

Modell Light Line Bullaugen mit Einfachverglasung  Art.-Nr.
D = 260 x 260 mm Klarglas eckig 119.1940 K

Bullauge im Metallring

Geeignet fiir Tiirblattstarken 38 - 40 mm.

Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. AusschnittmaBe: 223 mm.
Im Lieferumfang enthalten:

2 Metallringe in Edelstahl 304 gebiirstet

Glasfiillung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

PIVOT BANDER FUR STAHL, HOLZ & GL

IN ANLEHNUNG
AN KLASSE 3

B-Twist

o, )

Bitte beachten Sie die Infoboxen!

Modell Art.-Nr.

1 B-Twist Set inkl. PT 24 , Z-Profil , fester Zapfen bis 100kg 912.2243

3 Drehtiirschanier B-Twist mit festem oberen Zapfen 912.2235

5 Umriistset schwarz fiir B-Twist & H-Twist 912.2257
Deckenplatte, Bodenplatte u. Rosette: Farbe: Ral 9005 matte Struktur

Pivot TiirschlieBer fiir, Holz-, Metall- und Aluminiumtiiren
Die Twist-Produktgruppe ist speziell fiir Pivot Tiiren konzipiert.

Der B-Twist ist fiir Innentiiren bis zu einem Gewicht von 100 kg ausgelegt.
Die Offenhaltefunktion ist standardmé&Big auf 90 Grad eingestellt.

Der H-Twist ist fiir Innentiiren bis zu einem Gewicht von 120 kg ausgelegt.
Der H-Twist wird standardmaBig mit einer Selbsteinzugsverzogerung und

einem Offnungswinkel von 150 Grad geliefert.

Die B-Twist und H-Twist TiirschlieBer wurden nach DIN EN Klasse 3 auf
500.000 Zyklen gepriift. Weitere Spezifikationen finden Sie in der Infobox.

B-Twist H-Twist

» SchlieBkraft 3 SchlieBkraft 3

» Einstellbar +/- 3 mm Einstellbar +/- 3 mm

» Einstellbare SchlieBgeschwindigkeit Einstellbare SchlieBgeschwindigkeit

» Standard mit Anschlag Standard mit Anschlag

» Max. Tiirgewicht 100 KG Max. Tiirgewicht 120 KG

» Tiirbreite/Fliigelbreite 950 mm Tiirbreite/Fliigelbreite 110 mm
» Tiirstdrke min. 40 mm Tiirstérke min. 45 mm

Modell schwarz Bullaugen

D = 250 mm Klarglas rund 119.2016 K

>
!
)

D = 300 mm Klarglas rund 119.2017 K

AUCH IN

D = 350 mm Klarglas rund 119.1999 K EDELSTAHLFINISH

D =400 mm Klarglas rund 119.2000 K

Bullauge im Metallring

Geeignet fiir Tiirblattstarken 40 mm +/- 2 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt.

AusschnittmaBe: @ 250 mm = 235 mm / @ 300 mm = 280 mm
AusschnittmaBe: @ 350 mm = 330 mm / @ 400 mm = 370 mm
Im Lieferumfang enthalten:

2 Metallringe aus Alu

Glasfiillung aus Verbundsicherheitsglas (VSG)

» Farbe: Alu schwarz matt

ERHALTLICH

= 14l =

IN ANLEHNUNG
AN KLASSE 3
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Modell Art.-Nr.

B-Twist Set fiir Glastiiren inkl. festem schwarzen oberen Zapfen 912.2237
Farbe: Ral 9005 matte Struktur

Pivot TiirschlieBer fiir Glastiiren
Die Twist-Produktgruppe ist speziell fiir Pivot Tiiren konzipiert.

Der B-Twist ist fiir Innentiiren bis zu einem Gewicht von 100 kg ausgelegt.
Die Offenhaltefunktion ist standardméBig auf 90 Grad eingestellt.

B-Twist TiirschlieBer wurden nach DIN EN Klasse 3 auf 500.000 Zyklen gepriift.
Weitere Spezifikationen finden Sie in der Infobox.

B-Twist fiir Glastiiren
» SchlieBkraft 3

» Einstellbar +/- 2 mm
» 2 Geschwindigkeitseinstellungen
» Max. Tiirgewicht 100 KG




Modell Art.-Nr. Ausf.
Muck 2-tlg. 111.1594 uv

Muck WC 3-tlg. 111.1583C WC

Muck 3tlg. 111.1585 PZ

Muck Studio-Variante mit Fliisterfalle
Glastiirbeschlage mit Abdeckkappen und schweren Bandern aus Edelstahl.

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Auch als Variante fiir zweifliigelige Tiiren erhéltlich

URBESCHLAGE

Muck - Variante WC

inklusive 3-tlg. Band

oder 2-tlg. Band

PASSENDE RAHMEN-
TEILE SIEHE

SEITE 59

STURBESCHLAGE

Modell Art.-Nr. Ausf.

Aladin - Variante WC

s g =

inklusive 3-tlg. Band  oder 2-tlg. Band

Aladin WC 3.0 111.2224 wc

Aladin WC-Variante mit Schieber und Fliisterfalle
Glastiirbeschlag mit Abdeckkappen und schweren 3 tlg. Bandern
aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: Edelstahl matt
» Auch fiir zweifliigelige Tiiren erhltlich

Modell Art.-Nr. Ausf.
Muck 3-tlg. schwarz matt 111.1583 S uv

Muck 3-tlg. schwarz matt 111.1585 § Pz

T-Form Driicker schwarz 106.1000 S

Muck Studio-Variante mit Fliisterfalle
Glastiirbeschldage mit Abdeckkappen und schweren Bandern aus Edelstahl

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: schwarz matt
» Auch mit 2-tlg. Bandern erhaltlich

- ui -

inklusive 3-tlg. Band

Aladin - Variante WC

Modell Art.-Nr. Ausf.
Aladin 2-tlg. 111.1063 uv

Aladin WC 3-tlg. 111.1069C WC

Aladin 3tlg. 111.1068 PZ

Aladin Studio-Variante mit Fliisterfalle
Glastiirbeschlége mit Abdeckkappen und schweren Béndern aus Edelstahl.

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Auch als Variante fiir zweifliigelige Tiiren erhaltlich

Modell Art.-Nr. Ausf.

Office PZ DIN L 3-tlg. 111.1051 PZ

Office QRG PZ DIN L 3-tlg. 111.1051 Q PZ

Office QRG PZ DIN L 3-tlg. 111.1051QS PZ
schwarz matt

T-Form Driicker Edelstahl 106.1000

Office-Variante mit Fliisterfalle fiir 3-tlg. Bander
Glastiirbeschldage mit Abdeckkappen und schweren Béndern aus Edelstahl.

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Edelstahl auch in UV + BB erhéltlich

inklusive 3-tlg. Band f

inklusive 3-tlg. Band

Modell Art.-Nr. Ausf.
Aladin 3-tlg. schwarz mattUV ~ 111.1069S UV

Aladin 3-tlg. schwarz mattPZ ~ 111.1068 S  PZ

T-Form Driicker schwarz 106.1000 S
Aladin Studio-Variante mit Fliisterfalle
Glastiirbeschldage mit Abdeckkappen und schweren Béndern aus Edelstahl.

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: schwarz matt

Modell Art.-Nr. Ausf.
Sultan 2-tlg. 111.1318 uv

Sultan 3-tlg. 111.1319 Pz

T-Form Driicker Edelstahl 106.1000

Sultan Studio-Variante mit Fliisterfalle

Glastiirbeschlage mit Abdeckkappen und teilmassiven Béndern aus Edelstahl.

» Voreingestellt auf DIN Links
» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

)
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1y

inklusive 3-tlg. Band

B |

oder 2-tlg. Band

Modell Art.-Nr. Ausf.
Drehmoment Edelstahl Finish 111.2226 R Rechts

Drehmoment Alu Finish 111.2228 R Rechts

Modell Art.-Nr. Ausf.
Drehmoment Edelstahl Finish 111.2226 L Links

Drehmoment Alu Finish 111.2228 L Links

o
=5
a
Ed
3
=]
3
@
S
=

SelbstschlieBender Einzugsddmpfer.

» Fiir Drehtiiren bis max. 985 mm Tiirbreite und 40 kg Gewicht
» Fiir 8 mm ESG und 8,76 mm VSG geeignet

» Auch fiir Stahlzargen geeignet

» SchlieB- und Dampfkraft einstellbar



SCHUTZBESCHLAGE LANGSCHILDER
Dio noue Nelonay —————

ell A

1 Helena LS Nickel matt Blind 302.1382
BB 302.1382 H
PZ 302.13821
we 302.1382 K

2 Helena LS Chrom pol. Blind 302.1383
BB 302.1383H
PZ 302.1383 1
we 302.1383 K

3 Helena LS Messing pol. PVD  Blind 302.1612P
BB 302.1612P H
Pz 302.1612P |
we 302.1612P K

4 Helena LS antik grau Blind 302.1659
BB 302.1659 H
PZ 302.1659 |
we 302.1659 K

5 Helena LS antik briiniert Blind 302.1704
BB 302.1704 H
Pz 302.1704 1
weC 302.1704 K

MODERN, ZEITLOS UND UBERALL EINSETZBAR = e
Gleiches Design — Neuer Name o sl

wc 302.2315K

Langschildgarnitur Helena
Festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.
Durchgehende Befestigung mit M4 Hiilsenschrauben / Liko Schrauben.

Modell Art.-Nr.

1 Helena Schutz Nickel matt WEPZ72 615.1922

SchildmaB L x B x H: 233 x 45 x 8 mm.

WE PZ 92 615.1922 B » Die Garnitur ist auch in PZ 92 erhltlich

D/DPz92 615.1922C
D/DPZ72 615.1922D

2 Helena Schutz Chrom pol. WE PZ 72 715.1923
WEPZ92  715.1923B
D/DPZ92 715.1923C
D/DPZ72 715.1923D
3 Helena Schutz Messing pol. PVD  WE PZ 72 715.1924
WE PZ 92 715.1924 B
D/DPZ92 715.1924C
D/DPZ72 715.1924D
4 Helena Schutz antik grau WEPZ72  615.1992
WEPZ92  615.1992B
D/DPZ92 615.1992C
D/DPZ72 615.1992D
5 Helena Schutz schwarz WEPZ72 815.2316
WE PZ 92 815.2316 B
D/DPZ92 815.2316C
D/DPZ72 815.2316 D

Schutzbeschlag Langschild Helena nach ES 0
Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz fiir
Zylinderiiberstande 8 - 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und AuBenschild.
Driicker festdrehbar gelagert. Beidseitig verwendbar.

SchildmaB: L x B x H 240 x 49 mm
AuBenschild: 13 mm

Innenschild: 6 mm

WE PZ geeignet fiir Tiirstarken: 38 - 84 mm.
D / D PZ geeignet fiir Tiirstarken: 38 - 73 mm.

» Ohne Riickholfeder




ROSETTENGARNITUR & FENSTERGRIFFE
Dio neue Nelena) ——— ———— Ramab

LANGSCHILDER

Modell Art.-Nr. Modell Art.-Nr.
1 Helena Nickel matt BB 301.1661 A 1Agatha LS BB 302.1386 H
PZ 301.1661 B PZ 302.1386 |
wC 301.1661 C weC 302.1386 K
2 Helena Chrom pol. BB 301.1660 A 2Elen LS BB 302.1385 H
PZ 301.1660 B PZ 302.1385 |
wc 301.1660 C wc 302.1385 K
3 Helena Messing pol. PVD BB 301.1662P A 3 Georg LS BB 302.1384 H
PZ 301.1662P B PZ 302.1384 |
wC 301.1662P C we 302.1384 K
4 Helena antik grau BB 301.1663 A
PZ 301.1663 B Langschildgarnituren
Festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.
we 301.1663 C Durchgehende Befestigung mit M4 Hiilsenschrauben.
Helena antik briiniert BB 301.1702 A
° Hbrant SchildmaB L x B x H: 242 x 42 x 10 mm.
PZ 301.1702 B
we 301.1702 C » Farbe: Chrom / Nickel matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich
6 Helena schwarz BB 301.2309A
PZ 301.2309 B
wc 301.2309 C
Rosettengarnitur Helena

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Uberschraubrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Wechselgarnitur auf Anfrage erhdltlich

1 Helena FG Nickel matt 309.1672 1 Bastian LS schwarz Blind 302.2324
2 Helena FG Chrom pol. 309.1673 BB 302.2324 H
3 Helena FG Messing pol. PVD 309.1674P PZ 302.2324 1
4 Helena FG antik grau 309.1675 wC 302.2324 K
5 Helena FG antik briiniert 309.1684 2 Quadros LS schwarz Blind 302.2323
6 Helena FG schwarz 309.2314 BB 302.2323H
PZ 302.2323 |
wc 302.2323 K

Fenstergriff Helena
Auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion.

Rasterung: 4 x 90° | Stift 35 mm vorstehend Langschildgarnituren

Festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.
Durchgehende Befestigung mit M4 Hiilsenschrauben / Liko Schrauben.
SchildmaB L x B x H: 245 x 45 x 8 mm.

» Farbe: schwarz




LANGSCHILDER LANGSCHILDER
Dio newe Camillsy —— — D newe Camill

Modell Art.-Nr.

1 Camilla LS Messing pol. PVD  Blind 302.2312
BB 302.2312H
74 302.23121
we 302.2312K

3 Camilla LS Chrom poliert Blind 302.2311

BB 302.2311H
PZ 302.23111
wc 302.2311K
e Langschildgarnituren
I. ? ’ Festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.
Durchgehende Befestigung mit M4 Hiilsenschrauben / Liko Schrauben.

SchildmaB L x B x H: 240 x 44 x 8 mm.

BAUHAUSSTIL




ROSETTENGARNITUREN

Zamak

ROSETTENGARNITUREN

2amak

3 Nicol Agatha Marion Giussy
Nicol BB 301.1195A . 2 Marion BB 301.1200A
74 301.1195B 74 301.1200 B
wc 301.1195C wc 301.1200 C

Bastian BB 301.1357 A Sharon BB 301.1199A
PZ 301.1357 B PZ 301.1199 B
wc 301.1357 C wc 301.1199 C

Rosettengarnitur

Bastian

Georg

Sharon

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Uberschraubrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Uberschraubrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

&

» Farbe: Chrom / Nickel matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

080&

» Farbe: Chrom / Nickel matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

080

Modell Art.-Nr. Sonja ll Gala Modell Art.-Nr.

Senta BB 301.1414A Gala BB 301.1202A
Pz 301.1414 B Pz 301.1202 B
we 301.1414C we 301.1202C

Tamina BB 301.1401A Wiliam BB 301.1354 A
Pz 301.1401 B PZ 301.1354 B
wec 301.1401 C wc 301.1354 C

Aneta Wiliam Antike

&
o

Tamina

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Uberschraubrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Uberschraubrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: Chrom / Nickel matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

080&

» Farbe: Chrom / Nickel matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

080&

- 4, - = 25 -



ROSETTENGARNITUREN

Bas QRG

Quadros Il
Modell Art.-Nr.
Bastian V QRG BB 301.2333A Bastian V
Pz

301.2333 B _‘-_‘_r
we 301.2333C —
Toni Il QRG BB 301.1875A
(74 301.1875B
we 301.1875C
Quadros Il QRG BB 301.1876 A
(74 301.1876 B
we 301.1876 C
Apollo QRG BB 301.1874 A Apollo
(74 301.1874 B
we 301.1874C
Zeus QRG BB 301.1873A
Pz 3011873 B Tonil _
we 3011873 ¢ Toni GRG

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Steckrosette.

Die Rosette wird mittels seitlicher Madenschraube fixiert.

Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: schwarz matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

ROSETTENGARNITUREN

Modell Art.-Nr.

Bas QRG BB 301.1668 A
PZ 301.1668 B
weC 301.1668 C
Toni QRG BB 301.1621 A
Pz 301.1621 B
weC 301.1621 C

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Steckrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder,

Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: Chrom / Nickel matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

CEEW

ficcell GLGNG Bastian Ill Georg Il Georg Ill Bastian IV
Bastian Ill RG BB 301.2014A

74 301.2014 B

wC 301.2014C

Georg Il RG BB 301.2012A
PZ 301.2012B
we 301.2012C

Agatha Ill RG BB 301.2013A
PZ 301.2013 B
wc 301.2013C

Bjorn Il RG BB 301.2015A
PZ 301.2015B

' Bjorn Il

WC 301.2015C Agatha Il
Rosettengarnitur .
Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Uberschraubrosette.
Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder,

. Toni lll - Quadros VI
52 mm Rosetten, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: anthrazit
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

[=
DEZ/ =

Modell Art.-Nr.

Georg Ill RG BB 301.2231 A
PZ 301.2231 B
we 301.2231C

Bastian IV RG BB 301.2232A
PZ 301.2232 B
weC 301.2232 C

Toni Il QRG BB 301.2230 A
PZ 301.2230 B
we 301.2230 C

Quadros VI QRG BB 301.2229A
PZ 301.2229 B
weC 301.2229 C

Rosettengarnitur

Druckgussunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm

Steckrosette und Schraubrosette.

Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder,

Rosette eckig 55 x 55 mm, 10 mm stark.

Rosette rund @ 52 mm, 10 mm stark.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: schwarz matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhdltlich



RENOVATIONSSCHILDER RENOVATIONSSCHILDER

Reno Langschild inkl. T-Form Blind 108.1723
Reno Langschild inkl. T-Form BB 108.1723 H
Reno Langschild inkl. T-Form PZ72 108.1723 1
Reno Langschild inkl. T-Form PZ 92 108.1723 J

Reno Langschild inkl. T-Form WC78/8 108.1723 K

Renovationslangschild Set eckig

Renovationsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet,
um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken.

Inklusive T-Form Driicker.

Sichtbare Verschraubung. L x B x H = 250 x 55 x 2 mm.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

Modell Art.-Nr.

Reno Langschild inkl. T-Form Blind 802.1987
Reno Langschild inkl. T-Form BB 802.1987 H
Reno Langschild inkl. T-Form PZ72 802.1987 |

Reno Langschild inkl. T-Form WC78/8  802.1987 K

Renovationslangschild Set eckig

Renovationsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet,
um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken.

Inklusive T-Form Driicker.

Sichtbare Verschraubung. L x B x H = 250 x 55 x 2 mm.

» Farbe: schwarz




PROLOCK

PROLOCK

Edelatohd

O Art.-Nr.

1 Piano T-Form ProLock Links 101.1680 PL-L
Rechts  101.1680 PL-R
2 T-Form Magneto rund ProLock Links 101.1854 PL-L
Rechts  101.1854 PL-R
3 T-Form Magneto QRG ProLock Links 101.1855 PL-L
Rechts  101.1855 PL-R
4 Quadrant Magneto QRG ProLock Links 101.2103 PL-L

Rechts  101.2103 PL-R
5 T-Form Magneto rund ProLock schwarz Links 101.2304 PL-L
Rechts  101.2304 PL-R
6 T-Form Magneto QRG ProLock schwarz Links 101.2305 PL-L
Rechts  101.2305 PL-R
7 Quadrant Magneto QRG ProLock schwarz  Links 101.2318 PL-L
Rechts  101.2318 PL-R

ProLock Piano
Driicker festdrehbar gelagert
Schraubrosette Edelstahl @ 52 mm, RS 10 mm

ProLock Magneto

Driicker festdrehbar gelagert

Runde Flachrosette @ 54 mm, RS 3 mm
Eckige Flachrosette 54 x 54 x 3 mm

a

PROLOCK STEHT FUR EINE MODERNE
SCHLIESSTECHNIK.

Kurz angeschoben, aktiviert sich die im Griff integrierte Mechanik,
sodass sich der Driicker auch im verriegelten Zustand weiter betatigen lasst.
Eine Notentriegelung kann (iber die Driicker-AuBenseite erfolgen.

DIN Links einwirts = DIN Rechts einwirts =
Driickergarnitur Links

Driickergarnitur Rechts

. Passende Driickerpaare
erhdltlich.
Sprechen Sie uns
gerne an.

auBen

innen

DIN Links auswarts =

DIN Rechts auswirts =
Driickergarnitur Links Drilckergarnitur Rechts

= 30 - -39 -



Modell Art.-Nr.
1 Magneto T-Form RG BB 101.1854 A
o PZ 101.1854 B
b
weC 101.1854 C
2 Magneto T-Form QRG BB 101.1855A
o 74 101.1855 B
- we 101.1855 C
~ ——p——— 3 Magneto Bau-Stil Ill RG BB 101.1884 A
Pz 101.1884 B
weC 101.1884 C
o 4 Magneto Bau-Stil Il QRG BB 101.1865 A
- -
’ PZ 101.1865 B
‘*‘ _ wC 101.1865 C
5 Magneto Block RG BB 101.2163 A
Pz 101.2163 B
o wc 101.2163 C
‘ T 6 Magneto Queena Il QRG BB 101.1869 A
L [ —— Pz 101.1869 B
weC 101.1869 C
7 Magneto Quadrant QRG BB 101.2103 A
o PZ 101.2103 B
- w9
— wC 101.2103 C
o #
8 Magneto Quadrant QRG schwarz BB 101.2318 A
PZ 101.2318 B
o we 101.2318 C
— 9 Magneto T-Form RG schwarz BB 101.1854AS
PZ 101.1854 B S
T wC 101.1854CS
Modell Art.-Nr. 10 Magneto T-Form QRG schwarz BB 101.1855A S
1 Quadros IV bronze matt PVD BB 101.2052 A PZ 101.1855B S
PZ 101.2052 B wC 101.1855CS
WC 101.2052 C
2 Quadros V smoke black PVD BB 101.2054 A Rosettengarnitur “Fléchenbiindige Optik”
Driicker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Riickholfeder.
Pz 101.2054 B Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches
wc 101.2054 C Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit
Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)
3 T-Form V bronze matt PVD BB 101.2071 A
Queena RosettenmaBe:
Pz 101.2071 8 Variante eckig objekttauglich: 55 mm Rosettenstarke 3 mm
WC 101.2071 C
Restliche Rosettenmale:
4T-Form IV smoke black PVD BB 101.2065 A Variante rund objekttauglich: @ 55 mm Rosettenstirke 3 mm
PZ 101.2065 B Variante eckig objekttauglich: 55 mm Rosettenstarke 3 mm
WC 101.2065 C » Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet / schwarz
5T-Form Il bronze matt PVD BB 101.2053 A > Einfache und schnelle Montage
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhdltlich
Pz 101.2053 B
wC 101.2053 C
6 T-Form IIl smoke black PVD BB 101.2055 A
PZ 101.2055 B
wC 101.2055 C

Rosettengarnitur “Flachenbiindige Optik”
Driicker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Riickholfeder.

Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches
Rosettendesign unsichtbar verschraubt

Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw.
Durchzugsnocken (verdeckt)

RosettenmaBe:
Variante rund objekttauglich: @ 54 mm Rosettenstarke 2,8 mm
Variante eckig objekttauglich: 54 / 54 mm Rosettenstérke 2,8 mm

» Farbe: Edelstahl 304 PVD beschichtet bronze o. smoke black
» Einfache und schnelle Montage
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich




Modell Art.-Nr.

1Thea schwarz ATP 101.1206 A S
101.1206 B S
101.1206 C S
2 T-Form QRG schwarz 101.1331AS
101.1331BS
101.1331CS
3 Queena IV QRG schwarz 101.2291AS
101.2291B S
101.2291CS

Rosettengarnitur Thea schwarz ATP
Kunststoffunterkonstruktion mit Stiitznocken

Lose gelagert mit Riickholfeder @ 52 mm, Cliprosette 10 mm stark
Geeignet fiir Tiirstarken: 36 - 44 mm.

Rosettengarnitur T-Form QRG schwarz
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken

Festdrehbar gelagert: 53 x 53 x 8 mm
Geeignet fiir Tiirstarken: 36 - 52 mm.

Rosettengarnitur Queena IV QRG schwarz
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken

Festdrehbar gelagert: 53 x 53 x 8 mm
Geeignet fiir Tiirstarken: 36 - 52 mm.

opeoNEOD

@21 mm
Modell Art.-Nr.

T-Form RG schwarz K. 4 BB 101.2185A
PZ 101.2185B
wc 101.2185C

Rosettengarnitur T-Form Klasse 4

Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosetten,
8,5 mm stark. Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hiilsenschrauben.

» Farbe: schwarze Elektrophoresebeschichtung auf Edelstahl 304,

schwarz matt
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

oK Y




ROSETTENGARNITUREN
ATP

Thea ATP
Thea BB 101.1206 A
Pz 101.1206 B
we 101.1206 C .

Anna ATP
Ute BB 101.1578 A
PZ 101.1578 B \
weC 101.1578 C Ute ATP
Kurt BB 101.1475A
PZ 101.1475B Paula ATP
wc 101.1475C

Rosettengarnitur
Kunststoffunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

_ I Kurt ATP
! Iseo Il ATP

Driicker lose gelagert mit Riickholfeder, 50 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

. Alle Modelle fiir

Renobeschlédge und
Glastiirbeschlédge
] verwendbar.

ROSETTENGARNITUREN

T-Form Klasse 3 U-Form Klasse 3

Block Klasse 3 Sabel Klasse 3

. DIN EN 1906 Klasse 4
bzw. Klasse 3 Zertifikat auf
Anfrage erhéltlich. 220.000 Zyklen
bzw. 200.000 Zyklen.

Modell Art.-Nr.

T-Form Klasse 3 BB 101.1380A
74 101.1380 B
we 101.1380 C

Modell Art.-Nr.

Block Klasse 3 BB 101.1592 A
Pz 101.1592 B
we 101.1592 C

Rosettengarnituren Klasse 3

Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und 53 mm Cliprosette,
8 mm stark. Driicker fest drehbar gelagert mit Riickholfeder.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

Agatha Il ATP

Modell Art.-Nr.

Agathal ll BB 101.1627 A
. 10116278 Quadrant QRG ATP
weC 101.1627 C

Bastian Il BB 101.1590 A
PZ 101.1590 B
weC 101.1590 C

Rosettengarnitur

Kunststoffunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

Driicker lose gelagert mit Riickholfeder, 50 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 / bicolor gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

0669

. Alle Modelle fiir

' Bastian Il ATP
Renobeschlage und

r Glastiirbeschlage
verwendbar.

=36 =

Driicker mit vormontiertem
Vierkantstift in die Schlossnuss
einschieben.

Die Kunststoffgrundrosette iiber den
Vierkantstift schieben und verschrauben.
Eine rot eingefarbte Zentrierhilfe ist

im Set enthalten.

Abdeckrosette aufdriicken. Driicker
aufsetzen und mit einem hdrbaren
CLICK einrasten lassen. Gewindestift
(Madenschraube) anziehen, fertig!

Modell Art.-

Eco CLICK BB 101.1990 A
PZ 101.1990 B
wc 101.1990 C

ECO Click Schnellmontage

Vormontierte, feststehende Hiilsenmuttern, stabile M5 Verschraubung
Hochfeste Stiftverbindung (Vierkantstift genutet)

Standardtiirstarke 38 - 45 mm, 55 mm Rosettendurchmesser

DIN L/ R verwendbar, Riickholfeder, Festdrehbar gelagert,

45° Betatigungswinkel

P Alle aktuellen Driickerformen verfiighar
» Auch als Feuerschutzgarnitur erhéltlich
» Wartungsfreie Driickerlagerung

» EN 1906 Benutzerklasse 3 zertifiziert

T-Form Klasse 4 U-Form Klasse 4

DIN EN 1906 Klasse 4

) ” bzw. Klasse 3 Zertifikat auf
Anfrage erhdltlich. 220.000 Zyklen
bzw. 200.000 Zyklen.

- 87 -

Modell Art.-Nr.

T-Form Klasse 4 BB 101.1295A
PZ 101.1295 B
wec 101.1295C

Rosettengarnituren Klasse 4

Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und 55 mm Cliprosette,
8 mm stark. Driicker fest drehbar gelagert mit Riickholfeder.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich



ROSETTENGARNITUREN ROSETTENGARNITUREN

Modell Art.-Nr. Piano T-Form Jupiter Modell Art.-Nr.

Piano T-Form BB 101.1680 A T-Form BB 101.1000A
PZ 101.1680 B PZ 101.1000 B
we 101.1680 C wc 101.1000 C

Piano Lisa 90°

Piano U-Form BB 101.1681 A Lisa 90° BB 101.1005 A
PZ 101.1681 B Pz 101.1005 B
we 1011681 G Hisa 90° s we 1011005 G
[
I Piano U-Form
IN ANLEHNUNG
Piano Block BB 101.1948.A ANKEASSES U-Form BB 101.1001 A
PZ 101.1948 B Pz 101.1001 B
wec 101.1948 C weC 101.1001 C
Piano Lisa
U-Form
Rosettengarnitur Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosette, Kunststoffunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.
10 mm stark. Piano Block

Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 55 mm Rosetten, 8 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hiilsenschrauben.

Driicker @ 19 mm festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhaltlich

O @ e &

Piano Sabel

— Modell Art.-Nr.
fForm T-Form QRG BB 1011331 A
Pz 1011331 B
we 1011331 G

Modell

Piano Agatha BB 1012173 A Piano Agatha : Queena ORG BB 101.2330 A
Pz 10121738 I Pz 101.2330 B
we 1012173 ¢ Kl feces Queena Quadros we 101.2330C

AN KLASSE 3

Piano Jan Ben QRG BB 101.1630A
Rosettengarnitur PZ 101.1630 B
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosette, 10 mm stark. we 101.1630 C

Driicker @ 19 mm festdrehbar gelagert mit Riickholfeder.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

» Farbe Piano Jan: Chrom / Edelstahl
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

Bau-Stil

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

19 mm

Driicker festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 x 53 mm Rosetten,
8 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4
Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhaltlich

» Bau-Stil auch in rund erhéltlich

23 mm oval
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ROSETTENGARNITUREN

Abgebildet ist das Modell Edge 1

Modell Art.-Nr.

T-Form Klasse 4 BB 101.2186 A
PZ 101.2186 B
wc 101.2186 C

Rosettengarnitur KL. 4
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Schraubrosette.

Driicker 21 mm festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 mm Rosetten,

8,5 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

Madenschraube nach unten zeigend.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

ROSETTENGARNITUREN

Modell Art.-Nr.

Slice round BB 101.1737A
PZ 101.1737 B
wc 101.1737C

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion ohne Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

Massiver Driicker drehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 mm Rosetten,
4,5 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4
Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Auch in eckiger Variante mit Stiitznocken erhéltlich
» Wir empfehlen ein KI. 3 oder K. 4 Einsteckschloss

Modell Art.-Nr.

Slice round schwarz matt BB 101.1736 A
Pz 101.1736 B
weC 101.1736 C

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion ohne Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

Massiver Driicker drehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 mm Rosetten,
4,5 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4
Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet / schwarz matt
» Auch in eckiger Variante mit Stiitznocken erhéltlich
» Wir empfehlen ein KI. 3 oder KI. 4 Einsteckschloss

Modell Art.-Nr.

Edge BB 101.1725A
PZ 101.1725B
wc 101.1725C

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

Massiver Driicker drehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 mm Rosetten,
4,5 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4
Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wir empfehlen ein KI. 3 oder K. 4 Einsteckschloss

Modell Art.-Nr.

Julia BB 101.2091 A
Pz 101.2091 B
weC 101.2091 C

Rosettengarnitur Objekta
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

Driicker @ 19 mm festdrehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 mm Rosetten,
8 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet
» Wechselgarnitur auf Anfrage erhéltlich

- A -
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Modell Art.-Nr.

Edge schwarz matt BB 101.1724 A
PZ 101.1724B
weC 101.1724C

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion mit Stiitznocken 7 mm und Cliprosette.

Massiver Driicker drehbar gelagert mit Riickholfeder, 53 mm Rosetten,
4,5 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4
Hiilsenschrauben.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet / schwarz matt
» Wir empfehlen ein KI. 3 oder KI. 4 Einsteckschloss



=4 =

SCHUTZBESCHLAGE

Modell 4

Schutzbeschlag U-Form ES 1 WEPZ72 115.1586
WE PZ 92 115.1586 B
D/DPZ92 115.1586 C
D/DPZ72 115.1586 D

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1

Langschild mit Kernziehschutz fiir Zylinderiiberstande 8 - 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im AuBenschild.

Driicker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion.

SchildmaB: L x B x H 256 x 53 mm

AuBen 15 mm

Innen 5 mm

Geeignet fiir Tiirstarken 38 - 58 mm PZ 72.
Geeignet fiir Tiirstarken 70 - 92 mm PZ 92.

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

Modell Art.-Nr.

Schutz ES 0 Edelstahl WEPZ72 115.1595

Schutzbeschlag T-Form nach ES 0

Langschild mit Kernziehschutz fiir Zylinderiiberstande 8 - 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und AuBenschild.

Driicker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.

SchildmaB: L x B x H 245 mm x 55 mm
AuBenschild: 13 mm

Innenschild: 7,5 mm

Geeignet fiir Tiirstarken: 38 - 45 mm

» Farbe: Edelstahl 304 gebiirstet

- 43 -

Modell Art.-Nr.

Schutz ES 0 Alu F1 WEPZ72 115.1588

Schutzbeschlag T-Form nach ES 0

Langschild mit Kernziehschutz fiir Zylinderiibersténde 8 - 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und AuBenschild.

Driicker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.

SchildmaB: L x B x H 245 mm x 55 mm
AuBenschild: 13 mm

Innenschild: 7,5 mm

Geeignet fiir Tiirstarken: 38 - 45 mm

» Farbe: Alu F1 eloxiert






























